关于落实2017年福建省消防审批改革新规的公告

各社会单位：

为进一步深化改革服务经济社会发展，落实便民利民举措，提升消防安全水平，根据闽公消〔2017〕37号、闽公[2017]38号文精神，现将两份文件有关审批改革服务事项公告如下，并即日执行。
《福建省公安消防部门深化改革便民服务若干措施》
（闽公消〔2017〕37号）
一、缩小消防行政审批范围

1.除公共娱乐场所外，取消建筑面积在300平方米（含）以下的公众聚集场所投入使用营业前消防安全检查。

二、取消部分消防备案项目

2.取消投资额在30万（含）以下或者建筑面积在300平方米（含）以下的建设工程消防设计和竣工验收消防备案。

三、减少消防审批前置条件

3.建设单位申请消防设计审核、消防设计备案时，可不提供设计单位资质证明文件。

4. 建设单位申请竣工消防验收、竣工消防备案时，可不提供以下材料：①消防产品见证取样检验、电气检测、供货证明材料；②施工、工程监理、检测单位的合法身份证明和资质等级证明文件。

5.建设单位、使用单位在申请公众聚集场所投入使用营业前消防安全检查时，可不提供依法取得的建设工程消防验收或者进行竣工验收消防备案的法律文件复印件、员工岗前消防安全教育培训记录和消防行业特有工种职业资格证书复印件。

四、简化消防审批条件

6.对于建筑面积在1000平方米（含）以下的办公场所、除公共娱乐场所外的建筑面积在300平方米（含）以下的公众聚集场所装修工程，消防设计文件可采用建设单位提供由计算机制作的能真实反映建设工程情形的示意图。

7.建设单位在申请竣工消防验收、验收备案时，消防产品质量合格证明文件可采用建设单位提供的列有工程选用的消防产品名称、型号、生产企业相关信息的清单（见附件2）。

五、合并部分消防审批事项

8.对具备申报条件的公众聚集场所，当建设单位和使用单位一致时，根据单位申请，实行建设工程消防验收和公众聚集场所投入使用营业前消防安全检查合并办理，分别出具审批文书。

六、优化城市综合体内设场所审批服务

9.对城市综合体内设的场所，按照总队《关于进一步改进城市综合体内设场所消防监督和服务工作的通知》要求分类别实施减负放行、比例抽查、优化审批。
《关于进一步改进城市综合体内设场所消防监督和服务工作的通知》（闽公消[2017]38号）

本通知所称城市综合体内设场所，指单体建筑内集购物、旅店、展览、餐饮、文娱、交通枢纽等两种或两种以上功能于一体的城市综合体内设置的各种场所。城市综合体内设场所的消防设计审核、竣工验收，分别按以下情形实施：

一、减负放行。城市综合体内设的建筑面积300㎡（含）以下的场所，同时具备四种情形的，即对未改变原有建筑平面布置、未改变原设计使用功能、未影响原有消防设施使用、未违规使用可燃物装修的装修场所，由于所在主体建筑已经依法通过审核、验收，且该建筑平面、使用功能、消防设施均未改变，装修没有增加火灾负载，为最大限度服务和方便群众，实行减负放行，不再重复审批。即建设单位可不申报消防设计审核、消防验收，具体情形由综合体的商业管理或物业服务企业现场察看，判定、甄别其装修工程是否适合上述条件，并如实记载填写记录，存档备查。

二、比例抽查。对下列两类场所，参照消防法律法规规定的备案抽查制度中相关场所类型确定相应比例实行抽查审批：

1. 建筑面积300㎡（含）以下的场所，改变原有建筑平面布置、或改变原设计使用功能、或影响原有消防设施正常使用、或装修材料需要阻燃处理的装修场所。

2. 城市综合体内设的建筑面积300㎡以上的装修工程，尚未达到《建设工程消防监督管理规定》（公安部第119号令）第十三条规定相应规模标准的场所。

抽查到的场所，相关资料的收集、认定参照附件1的要求,实行简化模式。

3.《建设工程消防监督管理规定》（公安部第119号令）第十三条第三项建筑总面积大于一万平方米的宾馆、饭店、商场、市场；第十四条第三项本条第一项、第二项规定以外的单体建筑面积大于四万平方米或者建筑高度超过五十米的公共建筑；第十四条第四项国家标准规定的一类高层住宅建筑规定建筑的内设场所装修工程，依照现行消防法规，属于必须纳入消防设计审核、竣工消防验收范畴的建设工程，参照本通知比例抽查要求试行。

三、优化审批。对达到《建设工程消防监督管理规定》（公安部第119号令）第十三条规定的相应规模标准的场所，开通项目绿色通道，执行预审预验、容缺预审、审限提速等便民利民服务举措，实行优化审批，全力做好执法服务工作。

根据消防法律法规和公安消防部门深化改革便民服务若干措施，公共娱乐场所依法应办理公众聚集场所投入使用营业前消防安全检查后，方可投入营业。
附件1：

比例抽查模式资料提供注意事项

1.建设单位提交消防设计备案资料时，可只提供建设工程消防设计备案申报表和消防设计平面图；提交消防验收备案资料时，可只提供建设工程验收消防备案申报表、工程竣工验收报告、消防产品选用清单和相关工程竣工图纸。 

2.涉及的消防设计平面图和消防竣工图，可提供由计算机制作、能真实反映工程情形的示意图，示意图可只提供一张消防系统平面图，消防系统平面图应能体现平面布置、疏散布置、消防设施器材布置以及装修材料使用说明、消防设施接入说明。

3.对于法律法规规定的合法身份证明文件、资质证明文件等建设单位应当提供的其他材料，由各级公安机关消防机构行政服务窗口受理人员或项目主（协）办人通过福建省工商系统市场主体信用信息公示平台、住建部官方网站单位资质查询或省住建厅官方网站企业信用档案查询、截屏并以附件的形式录入系统，不得要求建设单位另行提供。对于确实无法网上查询的，通知申报单位事后补齐、归档。

建设工程选用消防产品清单

建设单位（印章）：                           工程名称：                         建设单位填表日期：    年   月   日

	以下由建设单位填写
	以下由公安机关消防机构在验收审查时填写

	序号
	产品名称
	规格型号
	生产企业
	数量
	证书编号
	检验报告编号
	市场准入检查情况
	不合格情形
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	序号

产品名称

规格型号

生产企业

数量

证书编号

检验报告编号

市场准入检查情况

不合格情形

合格

不合格
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主责承办人：                                   协办人：                                技术复核人：                            

                     年      月      日                        年      月      日                        年      月      日



	说明：对于消防产品市场准入检查情况还应附上“中国消防产品信息网”查询情况的截屏，一并存档。

	


