建设工程消防验收
办事指南

一、事项名称与编号

（一）事项名称：建设工程消防验收

（二）编号：00-00413900X-A-18-02-00

二、事项类别

行政许可

三、审批单位

厦门市公安消防支队

四、审批对象

适用于新建、扩建、改建（含室内外装修、建筑保温、用途变更）建设工程的消防验收：

不适用住宅室内装修、村民自建住宅、救灾和非人员密集场所的临时性建筑的建设活动。

对具有下列情形之一的人员密集场所，建设单位应当向公安机关消防机构申请消防验收：

（一）支队防火监督处依法负责厦门市以下新建、扩建、改建（含室内装修、建筑保温、用途变更，下同）建设工程的消防验收： 

1、建筑总面积大于二万平方米的体育场馆、会堂，公共展览馆、博物馆的展示厅；

2、建筑总面积大于一万五千平方米的民用机场航站楼、客运车站候车室、客运码头候船厅；

3、建筑总面积大于一万平方米的宾馆、饭店、商场、市场；

4、建筑总面积大于五千平方米的影剧院、医院的门诊楼及设有此类场所的建设工程；

5、建筑总面积大于三千平方米的医院、疗养院的病房楼及设有此类场所的建设工程；

6、建筑总面积大于一千平方米的歌舞厅、录像厅、放映厅、卡拉ＯＫ厅、夜总会、游艺厅、桑拿浴室、网吧、酒吧，具有娱乐功能的餐馆、茶馆、咖啡厅及设有此类场所的建设工程；

7、市级及市级以上国家机关办公楼、电力调度楼、电信楼、邮政楼、防灾指挥调度楼、广播电视楼、档案楼；

8、除上述范围外，单体建筑面积大于四万平方米或者建筑高度超过五十米的公共建筑；

9、国家标准规定的底层设有商业服务网点的一类高层住宅建筑以及建筑高度超过一百米的不含商业服务网点的高层住宅建筑；

10、城市轨道交通、隧道工程，大型发电、变配电工程；

11、除汽车加油加汽站建设工程外，生产、储存、装卸易燃易爆危险物品的工厂、仓库和专用车站、码头的易燃易爆气体和液体的充装站、供应站、调压站。

12、符合《规定》第十三、十四条规定的国家、省、市级重点项目建设工程和支队列管的一级消防安全重点单位的建设工程。

（二）各区公安消防大队按照属地原则，依法负责以下新建、扩建、改建（含室内装修、建筑保温、用途变更，下同）建设工程的消防验收：
1、建筑总面积大于二千五百平方米的公共图书馆的阅览室，营业性室内健身、休闲场馆，大学的教学楼、图书馆、食堂，劳动密集型企业的生产加工车间，寺庙、教堂；    

2、建筑总面积大于二千五百平方米且小于五千平方米的影剧院、医院的门诊楼及设有此类场所的建设工程；

3、建筑总面积大于一千平方米的托儿所、幼儿园的儿童用房，儿童游乐厅室内儿童活动场所，养老院、福利院，中小学的教学楼、图书馆、食堂，学校的集体宿舍，劳动密集型企业的员工集体宿舍；

4、建筑总面积大于一千平方米且小于三千平方米的医院、疗养院的病房楼及设有此类场所的建设工程；

5、建筑总面积大于五百平方米且小于一千平方米的歌舞厅、录像厅、放映厅、卡拉ＯＫ厅、夜总会、游艺厅、桑拿浴室、网吧、酒吧，具有娱乐功能的餐馆、茶馆、咖啡厅及设有此类场所的建设工程；

6、区级及区级以下国家机关办公楼、电力调度楼、电信楼、邮政楼、防灾指挥调度楼、广播电视楼、档案楼；

7、国家标准规定的建筑高度不超过一百米的底层不含商业服务网点的一类高层住宅建筑；

8、汽车加油加汽站建设工程。

9、支队防火监督处审核、验收范围外的，符合《规定》第十三、十四条规定的建设工程进行消防设计审核和消防验收。

五、审批依据

《中华人民共和国消防法》第13条；

《建设工程消防监督管理规定》（公安部第119号令）第13、14、21条；

《福建省消防条例》；

国家工程建设消防技术标准、福建省地方工程建设消防技术标准。

六、申请条件

办理本事项前应先办理的事项:

（一）消防设施经检测合格；

（二）建设、施工、监理单位自行组织验收，并出具《厦门市建设工程竣工验收报告》。

七、办理方式

直接到市行政服务中心三楼B厅10号消防窗口提交申请材料。

八、申请材料

（一）建设工程消防验收

1、建设工程消防验收申报表；

 2、《厦门市建设工程竣工验收报告》（指由住房和城乡建设行政主管部门制发，并经建设、设计、施工、监理单位签署意见），和涉及消防设施的工程竣工图纸（指建筑平面布置图，以及火灾自动报警系统、自动灭火系统、消火栓系统、防烟排烟系统、应急广播和应急照明、安全疏散设施的竣工图纸（建筑面积1000平方米（含）以下的办公场所和300平方米（含）以下的公众聚集场所（除公共娱乐场所外）装修工程，消防设计文件可采用建设单位提供由计算机制作、能真实反映工程情形的示意图）；

3、涉及消防产品的，应提供消防产品质量合格证明文件（可采用建设单位提供的列有工程选用的消防产品名称、型号、生产企业信息的清单）；

4、涉及具有防火性能要求的建筑构件、建筑材料、装修材料的，应提供符合国家标准或者行业标准的证明文件、出厂合格证；

 5、涉及消防设施检测的，应提供消防设施检测合格证明文件（指依照《社会消防技术服务管理规定》(公安部令第129号)依法取得资质证书的消防技术服务机构出具的消防设施检测合格结论文件）；
6、建设单位的合法身份证明文件（营业执照、名称预先核准通知书或者组织机构代码证）（复印件）；

7、建设单位法定代表人委托代理人申报的应提供授权委托书（附法定代表人身份证复印件、代理人身份证复印件并签名、注明日期)；

注：

1、上述申请材料（纸质）均需一式一份，以上表格及范文均可在”厦门消防网”下载；

2、上述提交的材料请使用国际标准A4型纸打印或按照A4型纸的规格装订，其中复印件经申请人签名确认并注明日期，并请携带原件由公安机关消防机构受理人员现场核对复印件与原件是否一致。

 “申请人”指的是申报的主体。申请人为单位的，需在上述每份复印件上加盖单位公章并签注日期；申请人为个人的，需在每份复印件上签字并签注日期。

3、建设单位不得委托非本单位人员代办消防审批手续。

（二）建设工程消防复验

建设单位重新申请消防验收，提供本条第（一）款规定材料。(除需提供修改后的申请材料外，原业主已提供过的申请材料可不重复提供。)

九、办理程序

（一）窗口受理

窗口对申请资料的完整性、合法性、有效性进行核对，对申请材料符合要求的，出具《建设工程消防验收申请受理凭证》，给予办理。

（二）审批办理

经办人员对申请材料依照《中华人民共和国消防法》（2009年5月1日修订）、《建设工程消防监督管理规定》（公安部令第119号）及《建设工程消防验收评定规则》（GA836—2009）消防法规和国家工程建设消防技术标准进行资料审查、现场抽样检查及功能测试，并根据验收评定的结果提出验收意见，技术复核人提出复核意见，审批人提出审批意见。对综合评定结论为合格的，出具消防验收合格意见，对综合评定结论为不合格的，出具消防验收不合格意见。
（三）窗口出文

窗口出具消防验收意见书，并通知申报人取件。

十、承诺时限

（一）法定时限

受理至出具书面验收意见20个工作日。

（二）承诺时限

受理到出具书面验收意见8个工作日。

十一、收费标准

免费

十二、联系信息

（一）办理地址

市行政服务中心三楼B厅10号消防窗口

咨询电话：0592-7703119

（二）受理时间

周一至周五  上午  9:00-12:00  

下午  13:00-17:00

（三）网站地址

市行政服务中心网址：www.xmas.gov.cn
厦门市公安消防支队网址（网上申报/表格下载）：厦门消防网（http://www.fire.gov.cn/）。

十三、投诉监督电话

市行政服务中心投诉监督电话：7703900

市效能投诉中心网址：www.xn.xm.gov.cn/wyts/

十四、流程图
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注（一）：

《福建省公安消防部门深化改革便民服务若干措施》（闽公消〔2017〕37号）

一、缩小消防行政审批范围

1.除公共娱乐场所外，取消建筑面积在300平方米（含）以下的公众聚集场所投入使用营业前消防安全检查。

二、取消部分消防备案项目

2.取消投资额在30万（含）以下或者建筑面积在300平方米（含）以下的建设工程消防设计和竣工验收消防备案。

三、减少消防审批前置条件

3.建设单位申请消防设计审核、消防设计备案时，可不提供设计单位资质证明文件。

4. 建设单位申请竣工消防验收、竣工消防备案时，可不提供以下材料：①消防产品见证取样检验、电气检测、供货证明材料；②施工、工程监理、检测单位的合法身份证明和资质证明文件。

5.建设单位、使用单位在申请公众聚集场所投入使用营业前消防安全检查时，可不提供依法取得的建设工程消防验收或者进行竣工验收消防备案的法律文件复印件、员工岗前消防安全教育培训记录和消防行业特有工种职业资格证书复印件。

四、简化消防审批条件

6.对于建筑面积在1000平方米（含）以下的办公场所、除公共娱乐场所外的建筑面积在300平方米（含）以下的公众聚集场所装修工程，消防设计文件可采用建设单位提供由计算机制作的能真实反映建设工程情形的示意图。

7.建设单位在申请竣工消防验收、验收备案时，消防产品质量合格证明文件可采用建设单位提供的列有工程选用的消防产品名称、型号、生产企业信息的清单。

五、合并部分消防审批事项

8.对具备申报条件的公众聚集场所，当建设单位和使用单位一致时，根据单位申请，实行建设工程消防验收和公众聚集场所投入使用营业前消防安全检查合并办理，分别出具审批文书。

六、优化城市综合体内设场所审批服务

9.对城市综合体内设的场所，按照总队《关于进一步改进城市综合体内设场所消防监督和服务工作的通知》要求分类别实施减负放行、比例抽查、优化审批。

注（二）：

《关于进一步改进城市综合体内设场所消防监督和服务工作的通知》（闽公消[2017]38号）

本通知所称城市综合体内设场所，指单体建筑内集购物、旅店、展览、餐饮、文娱、交通枢纽两种或两种以上功能于一体的城市综合体内设置的各种场所。城市综合体内设场所的消防设计审核、竣工验收，分别按以下情形实施：
一、减负放行。城市综合体内设的建筑面积300㎡（含）以下的场所，同时具备四种情形的，即对未改变原有建筑平面布置、未改变原设计使用功能、未影响原有消防设施使用、未违规使用可燃物装修的装修场所，由于所在主体建筑已经依法通过审核、验收，且该建筑平面、使用功能、消防设施均未改变，装修没有增加火灾负载，为最大限度服务和方便群众，实行减负放行，不再重复审批。即建设单位可不申报消防设计审核、消防验收，具体情形由综合体的商业管理或物业服务企业现场察看，判定、甄别其装修工程是否适合上述条件，并如实记载填写记录，存档备查。
二、比例抽查。对下列两类场所，参照消防法律法规规定的备案抽查制度中场所类型确定相应比例实行抽查审批：
1. 建筑面积300㎡（含）以下的场所，改变原有建筑平面布置、或改变原设计使用功能、或影响原有消防设施正常使用、或装修材料需要阻燃处理的装修场所。
2. 城市综合体内设的建筑面积300㎡以上的装修工程，尚未达到《建设工程消防监督管理规定》（公安部第119号令）第十三条规定相应规模标准的场所。
抽查到的场所，资料的收集、认定参照附件1的要求,实行简化模式。

3.《建设工程消防监督管理规定》（公安部第119号令）第十三条第三项建筑总面积大于一万平方米的宾馆、饭店、商场、市场；第十四条第三项本条第一项、第二项规定以外的单体建筑面积大于四万平方米或者建筑高度超过五十米的公共建筑；第十四条第四项国家标准规定的一类高层住宅建筑规定建筑的内设场所装修工程，依照现行消防法规，属于必须纳入消防设计审核、竣工消防验收范畴的建设工程，参照本通知比例抽查要求试行。
三、优化审批。对达到《建设工程消防监督管理规定》（公安部第119号令）第十三条规定的相应规模标准的场所，开通项目绿色通道，执行预审预验、容缺预审、审限提速等便民利民服务举措，实行优化审批，全力做好执法服务工作。
    根据消防法律法规和公安消防部门深化改革便民服务若干措施，公共娱乐场所依法应办理公众聚集场所投入使用营业前消防安全检查后，方可投入营业。
附件1：
比例抽查模式资料提供注意事项
1.建设单位提交消防设计备案资料时，可只提供建设工程消防设计备案申报表和消防设计平面图；提交消防验收备案资料时，可只提供建设工程验收消防备案申报表、工程竣工验收报告、消防产品选用清单和工程竣工图纸。 

2.涉及的消防设计平面图和消防竣工图，可提供由计算机制作、能真实反映工程情形的示意图，示意图可只提供一张消防系统平面图，消防系统平面图应能体现平面布置、疏散布置、消防设施器材布置以及装修材料使用说明、消防设施接入说明。
3.对于合法身份证明文件、资质证明文件及建设单位应当提供的材料，由各级公安机关消防机构行政服务窗口受理人员或项目主（协）办人通过福建省工商系统市场主体信用信息公示平台、住建部官方网站单位资质查询或省住建厅官方网站企业信用档案查询、截屏并以附件的形式录入系统，不得要求建设单位另行提供。对于确实无法网上查询的，通知申报单位事后补齐、归档。
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